
Stanice kategorie : AEvidenční list hlásného profilu č.43

Tok: Labe Stanice: Přelouč
Kraj: Pardubický kraj ORP: Přelouč Obec: Přelouč

Provozovatel stanice: ČHMÚ Hradec Králové Předpovědní profil ČHMÚ PP
Centrum automatického sběru dat: RPP ČHMÚ Hradec Králové

Staničení: 950.95 [km] Číslo hydrologického pořadí: 1­03­04­059

Plocha povodí: 6437,73 [km2] Zeměpisné souřadnice: 15571891 v.d.   50045056 s.š.

Nula vodočtu: 204,60 [m.n.m.] Procento plochy povodí toku: 12,5

Stupně povodňové aktivity: [cm] [m3.s­1] Platnost SPA pro úsek toku:

bdělost 240 236 Pardubice ­ ústí Cidliny
pohotovost 330 376 Kritické místo:
ohrožení 400 524 Tři Dvory (v pásmu hygienické ochrany)

Průměrný roční stav: 97 [cm] N­leté průtoky: Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

Průměrný roční průtok: 59,2 [m3s­1] [m3s­1] 285 502 602 845 956

Odesilatel zpráv: Četnost hlášení SPA: I. 2 x denně
MěÚ Přelouč

 
II. 3 x denně

  III. 3hodinové hlášení

Odesilatel podá zprávu: Spojení na adresáta: Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Chvaletice
RPP ČHMÚ Hradec Králové 495436257, 604290293 VHD Povodí Labe Hradec Králové

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm] V. ­ XI.
456 10.07.1997
361 22.07.1997
323 03.05.1983
318 09.08.2006
316 26.06.2013
309 03.06.2013
   
   

[cm] XII. ­ IV.
460 14.03.1981
445 02.04.2006
420 11.03.2000
390 30.01.2002
385 04.01.2003
373 07.01.1982
372 14.02.2002
364 28.02.2002

Popis umístění profilu :
asi 200 m pod elektrárnou, pravý břeh

Mapa v měřítku 1:50 000 :
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